
INHALACIÓN
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración arti�cial. No 
administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

CONTACTO CON LOS OJOS
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando 
hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.

CONTACTO CON LA PIEL
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.

INGESTIÓN
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legisla-
ciones local/nacional vigentes.

INDICACIONES DE TRANSPORTE

Las características del producto no corresponden a los parámetros o�ciales que lo de�nen como peligroso para �nes de transporte.

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

PRECAUCIONES INDIVIDUALES
Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores.

MÉTODOS DE LIMPIEZA
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el producto y el absorbente 
en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante adecuado. Echar el descontaminante 
a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin cerrar.

PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Evitar la contaminación de desagües, aguas super�ciales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto 
contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

SOPORTE TÉCNICO

Contamos con profesionales altamente cuali�cados para dar todo el soporte técnico necesario en la utilización de la línea de productos. Las dudas 
deberán dirigirse a la asistencia técnica de ULISANCAS. La información contenida en este boletín técnico es exacta, basada en nuestra experiencia 
y probada bajo rígidos controles de calidad. Como fabricantes asumimos el compromiso de guiar e indicar nuestros productos y métodos de utilizaci-
ón de los mismos poniendo a disposición de los clientes responsables que darán todo el apoyo necesario (info@ulisancas.com), (+351  219 747 
021). Hasta entonces, no podemos asumir ninguna responsabilidad relativa a una mala utilización, hecha por profesionales no especializados o 
errores, dado que no supervisamos la totalidad de su proceso de empleo. Recomendamos ensayar previamente con nuestros productos para �nes 
no especi�cados en nuestro boletín técnico.

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de montaje en base agua de un copolímero acrílico, curado por evaporación del agua,
formando una unión fuerte y duradera con una buena adhesión inicial.

PROPIEDADES

Gran poder de sujeción .
Gran agarre inicial.
Fácil aplicación.
Sin olor.
Pintable.
Producto en base agua: no in�amable.

No ataca al poliestireno expandido.

AREAS DE APLICACIÓN

Indicado para pegamento de molduras, rosetones, rodapiés, frisos, vigas de PU, techos Homestar, chapas, pladur, etc.
Fijación de tableros directamente a la pared sin �jaciones secundarias.
Fijación de revestimientos de paredes directamente a paredes interiores o listones de madera.
Collage de salientes de escaleras de hormigón o escaleras de madera.
Unión de sistemas de abrazaderas para alfombras a la mayoría de los pisos sin necesidad de clavos o tachuelas.
Indicado para el pegado de una amplia variedad de materiales: Poliestireno, Poliuretano, PVC, madera, cerámica, yeso, corcho, piedra, etc.

EL PESO MÁXIMO DE SOPORTE ES DE 95 KG/M2.

Nota importante: una de las super�cies a unir debe ser porosa.

ADVERTENCIA: NO APTO PARA PE, PP, PC, PMMA, PTFE, PLÁSTICOS BLANDOS, NEOPRENO Y SUSTRATOS BITUMINOSOS.

MODO DE EMPLEO

Temperatura de aplicación -5°C a +45°C (se aplica a ambientes y soportes). Todos los sustratos deben ser sólidos, limpios, secos y libres de polvo.

Cartucho: Cortar la boquilla del cartucho y colocar la cánula. Coloque el tubo en una pistola de aplicación y luego corte aproximadamente 1,5 cm 
desde la boquilla para una aplicación más precisa del pegamento. Aplicar uniformemente sobre una de las super�cies, en forma de cordón o por 
puntos de cola. Aplicar también en esquinas y bordes de super�cies.

Balde: Revuelva el adhesivo y aplique con una espátula la cantidad necesaria para la unión del material.

SQUEEZE: Agitar y amasar el tubo antes de usar. Tras la aplicación, expulsar el aire del tubo y cerrarlo bien para su perfecta conservación.

Presione �rmemente una super�cie contra la otra inmediatamente después de aplicar el producto. Los tiempos de adhesión, así como la presión 
requerida y los tiempos de procesamiento, solo pueden determinarse mediante pruebas, ya que dependen del material, la temperatura ambiente, la 
humedad del aire, la cantidad aplicada, el grosor de la película adhesiva, etc.

ADHESIVO DE MONTAJE • MULTIUSOS
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PROPRIEDADES TÉCNICAS

Base

Temperatura de aplicación

Densidad

Tft (tack-free time)

Velocidade de curación

Ph

Flujo

Shore a

Tensión de fractura

Resistencia a la tensión 

Contenido solido

Resistencia a la temperatura

Consumo medio estimado

RECOMENDACIONES

Juntar y presionar con fuerza para una �jación de�nitiva.
Dejar secar de 48h a 72h (para una total resistencia).

NOTA: Mantener fuera del alcance de los niños. Si fuera necesario consultar a un médico, mostrar el envase o la etiqueta.

LIMPIEZA

Con agua cuando el producto esté aún fresco.
El producto seco debe eliminarse por medios mecánicos, facilitando esta operación con el empleo de un disolvente de tipo aromático (tolueno).

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Vida útil de 5 años, almacenado en un lugar seco a una temperatura entre +5 y +30 grados, en su embalaje original.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

El preparado no está clasi�cado como peligroso según el Reglamento sobre clasicación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de 
exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre 
riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en 
casos extremos, pérdida de la consciencia.
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no 
alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE

PRIMEROS AUXILIOS

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que 
se encuentre inconscientes.
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Dispersión de copolímero acrílico

-5 °C a +45 °C

1,60 ±0,05 gr/cm3

30 ± 10 min. (23°C, % 50 R.H)

2mm/24 horas (23 °C , % 50 R.H)

7,5 - 9

< 2mm

50 - 60

%196 (DIN53505)

0,55 N/mm2 (DIN53504) 

%80 - %85

-20 °C a +80 °C

40 a 50g por metro (aprox.)
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Fijación de tableros directamente a la pared sin �jaciones secundarias.
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MODO DE EMPLEO

Temperatura de aplicación -5°C a +45°C (se aplica a ambientes y soportes). Todos los sustratos deben ser sólidos, limpios, secos y libres de polvo.

Cartucho: Cortar la boquilla del cartucho y colocar la cánula. Coloque el tubo en una pistola de aplicación y luego corte aproximadamente 1,5 cm 
desde la boquilla para una aplicación más precisa del pegamento. Aplicar uniformemente sobre una de las super�cies, en forma de cordón o por 
puntos de cola. Aplicar también en esquinas y bordes de super�cies.

Balde: Revuelva el adhesivo y aplique con una espátula la cantidad necesaria para la unión del material.

SQUEEZE: Agitar y amasar el tubo antes de usar. Tras la aplicación, expulsar el aire del tubo y cerrarlo bien para su perfecta conservación.

Presione �rmemente una super�cie contra la otra inmediatamente después de aplicar el producto. Los tiempos de adhesión, así como la presión 
requerida y los tiempos de procesamiento, solo pueden determinarse mediante pruebas, ya que dependen del material, la temperatura ambiente, la 
humedad del aire, la cantidad aplicada, el grosor de la película adhesiva, etc.
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300 g • 480 g • 1,5 kg • 5 kg
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RECOMENDACIONES

Juntar y presionar con fuerza para una �jación de�nitiva.
Dejar secar de 48h a 72h (para una total resistencia).

NOTA: Mantener fuera del alcance de los niños. Si fuera necesario consultar a un médico, mostrar el envase o la etiqueta.

LIMPIEZA

Con agua cuando el producto esté aún fresco.
El producto seco debe eliminarse por medios mecánicos, facilitando esta operación con el empleo de un disolvente de tipo aromático (tolueno).
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INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de 
exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre 
riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en 
casos extremos, pérdida de la consciencia.
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no 
alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE

PRIMEROS AUXILIOS

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que 
se encuentre inconscientes.


